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1. Назначение изделия 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены 

для изучения устройства, регулировки, технического обслуживания и 
эксплуатации агрегатов универсальных для экологического земледелия в 
модификациях АУ-М1 и АУ-М2. 

Агрегат в модификации АУ-М1 предназначен для предварительного 
рыхления почвы в зоне формирования узкопрофильных гряд, локального 
внесения гранулированных минеральных удобрений и рабочих растворов 
биопрепаратов в зону формирования узкопрофильных гряд, образование 
гребней и узкопрофильных гряд с последующим присыпанием боковых 
поверхностей сформированных узкопрофильных гряд. 

Агрегат в модификации АУ-М2 предназначен для активного рыхления 
верхней и боковых поверхностей узкопрофильных гряд, сформирования их в 
исходную форму в процессе механического уничтожения сорной 
растительности в предпосевной, предпосадочный, довсходовый и 
вегетационный периоды, ленточное и объемное внесение рабочих растворов 
пестицидов, биопрепаратов и жидких минеральных удобрений при 
возделывании овощных, пряно-ароматических, лекарственных культур и 
картофеля. 

Агрегат работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных                
отдельными мелкими камнями диаметром до 10 см, с абсолютной 
влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см.  

Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. 
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. 

2. Технические данные 
Таблица 1- Основные параметры и размеры 

Наименование показателя 

Значения показателей для 
марок агрегатов 

 

АУ-М1 АУ-М2 

1 2 3 

1. Тип навесной 

2. Производительность, га 

- за один час основного времени 

- за один час эксплуатационного времени 

 

0,84-1,50 

0,59-1,05 

 

0,84-1,8 

0,59-1,26 

3 Рабочая  ширина захвата, не менее, м 2,8-3,0 2,8-3,0 

4. Рабочая скорость , км / ч 3,0-5,0 3,0-6,0 

5. Транспортная скорость , км / ч , не более 20 

6. Ширина междурядий, см 70/75 

7. Количество обрабатываемых рядов, шт 4 

8. Количество секций рабочих органов 5 

1 2 3 

9. Тип установленных рабочих органов Лапы 
стрельчатые, 

Диски 
фрезерные, 



 

сферические 
диски, 

барабаны 
профилеобра-

зующие, 
окучники 

диски 
сферические, 
профилеформ

и-рователи, 
лапы бритвы, 

лапы 
отвальчики, 

боронки 
пружинные 

10. Масса, кг, не более: 1000 1350 

11. Габаритные размеры: 
а) в рабочем положении, мм, не более 

- длина  
- ширина 

- высота  
б) в транспортном положении, мм, не более 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

3400 

4400 

1600 

 

3400 

4400 

1900 

 

 

2800 

4400 

1500 

 

2800 

4400 

1800 

12. Дорожный просвет, мм, не менее 300 

13 Количество обслуживающего персонала, чел 1(тракторист) 
14. Давление насоса, атм/МПа 1,0/0,1 

15. Расход, л/мин 0,274 

16. Норма внесения л/га при скорости, км/ч 

4 

6 

8 

10 

 

123,3 

82,2 

61,7 

49,3 

3 Устройство и работа машины 
3.1 Агрегат универсальный в модификации АУ-М1 состоит из рамы 1 с 

навесным устройством 2, опорных регулируемых колес 3, рабочих секций 4 с 
комплектом стрельчатых лап 5, сферических дисков 6 с держателями 7, 

барабана профилеобразующего 8, поперечного бруса 9 с окучниками 10, 

гидропривода с кронштейнами 11 и опрыскивателя. Также на раме машины 
может быть установлен туковысевающий аппарат 12 с редуктором 13 для 
установки норм высева. 

При работе агрегат выполняет следующие операции технологического 
процесса: 

- рыхление почвы в зоне образования гряд; 
- образование гребней; 
- формирование узкопрофильных трапециевидных гряд; 
- присыпание почвой боковых поверхностей гряд; 
- локальное внесение гранулированных минеральных или органических 

удобрений при формировании гряд; 
- внесение рабочих растворов биопрепаратов в почву одновременно с 

формированием узкопрофильных гряд. 
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Агрегат универсальный в модификации АУ-М2 (рисунок 2) состоит из 
рамы 1 с навесным устройством 2, опорных регулируемых колес 3, рабочих 
секций с комплектом рабочих органов 4 в виде дисков фрезерных 5, дисков 
сферических 6, профилеформователей 7, лапы бритвы 8, лапы-отвальчики 9, 

а также на раме установлены пружинные боронки 10, гидропривода 11 и 
опрыскивателя. 

При работе агрегат выполняет следующие операции технологического 
процесса: 

- активное рыхление верхней поверхности гряд для уничтожения 
сорняков; 

- фрезерное рыхление боковых поверхностей гряд для уничтожения 
сорняков; 

- смещение почвы с междурядий на поверхность гряд; 
- обработка поверхности гряд щёточным барабаном; 
- профилирование в исходную форму трапециевидных гряд после 

механического уничтожения сорняков; 
- ленточное внесение рабочих растворов; 
- объемное внесение рабочих растворов. 
 

4 Органы управления и приборы 
  

4.1 Управление работой и транспортирование агрегата осуществляется 
трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, 
контрольных и измерительных приборов трактора. 

 

5 Досборка, наладка и обкатка машины на месте её применения 

 

5.1 Агрегат поставляется потребителю в частично разобранном виде. 
5.2 Произвести расконсервацию удалить защитную смазку, нанесенную 

на поверхность деталей агрегата. 
5.3 Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом 

руководства по эксплуатации и упаковочным листом. 
5.4 Произвести внешний осмотр составных частей агрегата на предмет 

отсутствия механических повреждений, коррозии. Обнаруженные 
повреждения устранить. 

5.5 Произвести сборку агрегата на ровной площадке с помощью 
подъемно-транспортных средств согласно схеме досборки, прилагаемой к 
руководству. 

5.6 Проверить расстановку рабочих органов. 
5.7 Соединить трубопроводы гидросистемы рукавами высокого 

давления (см. приложения). 
5.8 Установить на агрегат светосигнальное оборудование. 

5.9 Отрегулировать давление воздуха в шинах до 0,25 МПа. 



 

5.10 Навесить агрегат на трактор. 

5.11 Рычаг распределителя гидравлической системы трактора 
поставить в положение «нейтраль», соединить гидросистемы трактора и 
агрегата с помощью устройств запорных. 

5.12 Произвести обкатку агрегата. При помощи гидросистемы трактора 

произвести перевод агрегата в транспортное положение и обратно 3-4 раза, 
проверить вращение гидромоторов, при необходимости с помощью 
регулятора произвести регулировку скорости. Обнаруженные неисправности 
и течь в гидросистеме устранить. 
 

6 Подготовка машины к работе и порядок работы 
 

6.1  Присоединить агрегат к трактору. 
6.2  Проверить готовность агрегата к работе в соответствии с пунктами 

раздела 5. 
6.3 Перед работой установить агрегат в начале гона. 
6.4 Перевести агрегат из транспортного положения в рабочее. 

6.5 При работе агрегата рукоятка распределителя, управляющая 
гидроцилиндром навесной системы трактора, должна находиться в 
положении «Плавающее», а при работе на легких почвах – в положении 
«Нейтраль». 

6.6 Периодически контролировать осмотром состояние крепления узлов и 
деталей агрегата 

6.7 По окончании работы необходимо: 
- выключить двигатель трактора; 
- очистить агрегат от грязи и растительных остатков. 
 

7. Меры безопасности 

7.1 К работе с агрегатом  допускаются трактористы, изучившие 
требования по технике безопасности, конструкцию агрегатов, меры 
безопасности соответствующие настоящему описанию и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

Сборку агрегатов производить при помощи подъемных устройств и 
исправного инструмента. Сборочно-монтажные работы следует производить 
в порядке описания, а также в соответствии с правилами и нормами при 
работе с грузоподъемными машинами. При погрузке (разгрузке) собранного 
агрегата строповку производите за специально указанные места строповки. 

7.2. При работе с агрегатом запрещается: 
- выполнять развороты и движение задним ходом с заглублёнными 

рабочими органами; 
- производить регулировку, техническое обслуживание в транспортном 

положении агрегата и при работающем двигателе трактора; 

- находиться ближе 10 метров от агрегата во время работы; 



 

- превышать транспортную скорость по дорогам с твёрдым покрытием 
более 20 км/ч, по ухабистым дорогам более 5 км/час; 

- производить крутые повороты в людных местах и населенных 
пунктах; 

- нахождение посторонних лиц на агрегате; 

- транспортировать агрегат без световозвращателей и включенных 
фанарей в ночное время; 

7.3 При работе с агрегатом, а также проведении регулировки, 
технического обслуживания и ремонта, соблюдайте правила пожарной 
безопасности. 

7.4 Категорически воспрещается использовать агрегат в целях, отличных 
от целей, четко указанных в данном руководстве. 

7.5 Соблюдайте предусмотренные правила транспортировки и правила 
дорожного движения. 

 

8 Техническое обслуживание 

 
8.1 Бесперебойная эксплуатация агрегата зависит от своевременного 

проведения технического обслуживания. Эксплуатация культиватора без 
проведения работ по техническому обслуживанию запрещена. 

Выполняется ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через 8-10 

часов работы (продолжительность обслуживания 0,2ч).  
 

 

 

Таблица 2 – Работы, выполняемые при техническом обслуживании 

Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инструменты, 
приспособления и 

материалы для работ 

8.1.1Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 
1  Очистить агрегат от пыли, грязи 
консервационной смазки и просушить 

Наличие загрязнений 
не допускается 

Ветошь, нефрас С50/170 
ГОСТ 8505 

2  Проверить комплектность   Визуальный осмотр 

3 Осмотреть агрегат  на предмет 
обнаружения механических повреждений 

Наличие повреждений 

не допускается 

Визуальный осмотр 

4 Проверить визуально износ рабочих 
органов агрегата, при большом износе 
замените 

 Визуальный осмотр 

5 Проверить надежность крепления рабочих 
органов и основных узлов, при 
необходимости, произвести подтяжку 
резьбовых соединений 

Резьбовые соединения 
должны быть 
затянуты  
 

Комплект инструмента 
трактора 

 

 

6 Проверить на герметичность 
гидросистему. Обнаруженные течи 
устранить 

7 Проверить вращение барабанов. Смазать 
подшипниковые узлы. 

Подтекание масла не 
допускается 

 

Вращение должно 
быть плавным, без 

Визуальный осмотр 

Комплект инструмента 
трактора 

Визуальный осмотр 

 



 

 

8 Проверить давление в шинах колёс  

заеданий 

Давление 0,25 МПа 

 

Манометр шинный 

8.1.2 Техническое обслуживание при кратковременном хранении 

1 Выполнить все работы перечисленные в п. 
8.1.1 

  

2 Доставить агрегат на закрепленное место 
хранения 

  

3 Смазать антикоррозийной смазкой 
резьбовые части, поверхности рабочих 
органов, штоки гидроцилиндров 

 Смазка ПВК ГОСТ 19537 
или солидол С ГОСТ 4366, 

ветошь обтирочная 

8.1.3 Техническое обслуживание при длительном хранении 

8.1.3.1 При подготовке к хранению 

1 Выполнить все работы перечисленные в п. 
8.1.1, 8.1.2  

  

2 Восстановить поврежденную окраску   

3 Снять с агрегата  рукава высокого 
давления, очистить от пыли, грязи, масла, 
просушить. Рукава покрыть пудрой 
алюминиевой, поместить на место хранения  

Рабочая жидкость из 
рукавов должна быть 
слита , влага, пыль не 
должна попадать 
внутрь. 

Уайт-спирит ГОСТ3134, 

пленка полиэтиленовая 
ГОСТ 10354, пудра 
алюминиевая, ГОСТ 5494, 

ветошь, инструмент, 

прилагаемый к трактору. 
4 Демонтировать колеса. Шины с камерами 
в сборе с ободьями очистить от пыли, грязи, 
масла, просушить, покрыть алюминиевой 
пудрой, снизить давление. 

Давление в шинах  
должно быть снижено 
на 70% от 
нормального 

Инструмент, прилагаемый к 
трактору, манометр 
шинный, алюминиевая 
пудра. 

5 Снять с агрегата гидроцилиндры, 
очистить от загрязнений, выдвинуть штоки, 

выступающие части смазать, отверстия 
закрыть заглушками 

Рабочая жидкость 
должна быть слита, 
влага, пыль не должны 

попадать внутрь. 

Уайт-спирит ГОСТ-3134-

78,солидол ГОСТ 4366, 
ГОСТ-1033. 

8.1.3.2 В период хранения 

1 Проверить правильность установки 
агрегата 

Не допускается 
отсутствие защитной 
смазки, нарушение 
целостности окраски, 
наличие коррозии 

Визуальный осмотр 

2 Проверить комплектность  Визуальный осмотр 

3 Проверить состояние 
антикоррозийного покрытия 

Визуальный осмотр 

8.1.3.3 При снятии с хранения 

1 Удалить консервационную смазку 

 

 

2  Произвести сборку и настройку 
агрегата согласно п.5 

 СМС «Лобомид 203» 

ТУ 38-10738-80, 

ветошь обтирочная 

Инструмент, прилагаемый к 
трактору 

 

9 Комплект поставки 

 
 

9.1 Агрегат должен поставляться потребителю в комплекте согласно 
таблице 3. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3 – Комплект поставки агрегата потребителю 

Обозначение Наименование Кол - 
во 

Обозначение 
упаковочного 

места 

Примечание 

АУ-М_ Агрегат универсальный 
для экологического 
земледелия в 
модификации АУ-М-_ 

1 1/2 Без 
упаковки 

АУ-М 00.000РЭ Документация 

Руководство по 
эксплуатации (с 
гарантийным талоном) 

 

1 

 

2/2 

Упакован в 
пакет из 

полиэтиле-

новой 
плёнки 
ГОСТ 
10354 

 

9.2 В зависимости от условий транспортирования допускается поставка 
агрегата в частично разобранном виде. При этом комплект поставки должен 
соответствовать комплектовочной ведомости, приложенной к руководству по 
эксплуатации. 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Транспортирование агрегата по железным дорогам, погрузка и 
крепление на подвижном составе производится в соответствии с 
требованиями  "Правила перевозки грузов", "Транспорт", М., изд. 1983 г. и 

техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденных 
Министерством путей сообщения. 

10.2 Транспортирование агрегата может производиться автомобильным 
транспортом при условии обеспечения сохранности в соответствие с 
правилами перевозки грузов, действующими для этого вида транспорта. 

10.3 Погрузку и выгрузку агрегата производите грузоподъемными 
средствами в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76. 

10.4 Хранение осуществлять по ГОСТ 7751-79. 

10.5 Агрегат устанавливайте на хранение в сухом месте в закрытом 
помещении или под навесом. Не храните вблизи искусственных удобрений. 

10.6 Машину основательно почистите. Грязь притягивает влагу и 
приводит к образованию ржавчины. 

10.7 После окончания сезона работ агрегат должен быть подготовлен к 
длительному хранению согласно пункту 8.1.3 и ГОСТ 7751-79 «Техника 
используема в сельском хозяйстве. Правила хранения». 

 

 

 



 

 

11 Утилизация 

 

11.1 Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащенных 
соответствующими грузоподъемными механизмами, емкостями сбора 
отработанных масел и оснащенных средствами пожаротушения. 

11.2 При разборке машины необходимо соблюдать требования 
инструкций по технике безопасности и меры безопасности согласно разделу 

7 настоящего руководства по эксплуатации. 
 

12 Гарантия изготовителя 
 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие  машины    требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем правил 
транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных техническими 
условиями и руководством по эксплуатации. 

12.2 Гарантийный срок эксплуатации -  24 месяца.  Начало гарантийного 
срока исчисляется со дня  ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев, 
со дня получения машины потребителем. 

12.3 Обязательства изготовителя в период гарантийного срока 
эксплуатации - в соответствии с Положением о гарантийном сроке 
эксплуатации сложной техники и оборудованием, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06 2008г. № 
952. 

12.4 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. При поставке на 
экспорт - в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. 

 

13 Свидетельство о приёмке 

 

Агрегат универсальный для экологического земледелия в модификации  

АУ -М___ 

____________________№___________________________  

 

соответствует ____________________________________ 

(Наименование ТНПА) 
 

и признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска__________________ 

 

Штамп контролёра _______________________ 



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

1.Агрегат универсальный для экологического земледелия в модификации АУ-М_____  
              

2._____________________ 

 
(Число, месяц, год выпуска) 

3._____________________ 
           (заводской номер изделия) 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям и 
стандартам. 

_______________________ 

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяца  

со дня ввода в эксплуатацию. Начало гарантийного срока исчисляется со дня 
ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 
приобретения. Гарантия не распространяется на комплектующие (составные 
части), подлежащие периодической замене. 

 

Начальник ОТК завода Качан И.Ф.     _______________ 
(подпись) 

М.П. 
 

1.______________________________________________________________ 
(дата получения изделия на складе предприятия - изготовителя) 

 

 

Тиханович А.М. кладовщик 
(Ф.И.О., должность)       (подпись) 

 

М.П. 
 

2. _____________________________________________________________ 
(Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)) 

________________      _______________ 
   (Ф.И.О., должность)                            (подпись) 
_______________________________________________________________ 

(Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)) 

________________      _______________ 
   (Ф.И.О., должность)                                     (подпись) 

 

3. _____________________________________________________________ 
(Дата ввода изделия в эксплуатацию) 

_____________________     _______________ 
   (Ф.И.О., должность)                             (подпись) 
 


